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■ Технические характеристики

 
Модель AH1-070B AH1-140B AH1-280B AH1-560B AH1-730B 

 
 

3.5≤X≤7кВт

(1-3HP) 

7＜X≤14кВт 

(3-5HP) 

14<X≤28кВт  

(5-10HP) 

28＜X≤56кВт

(10-20HP) 

56＜X≤73кВт 

(20-26HP) 

 
1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 1/220~240/50/60 

 420/260/165 420/260/165 420/260/165 420/260/215 420/260/215 

Размеры в упаковке, мм 520*340*225 520*340*225 520*340*225 520*340*275 520*340*275 

Материал Оцинкованная сталь Оцинкованная сталь Оцинкованная сталь Оцинкованная сталь Оцинкованная сталь 

Цвет  Серый Серый Серый Серый Серый 

Вес, кг  5.5 5.5 5.5 6.5 6.5 

Вес в упаковке, кг  8.5 8.5 8.5 10 10 

Диаметр жидкостной 
трубы, мм  

9.52 (Магистраль) / 
6.35 

9.52 (Магистраль)  / 
6.35 

9.52 (Магистраль)  / 
6.35 

12.7 (Магистраль)  / 
15.88 

12.7 (Магистраль)  / 
15.88 

 

 
5 5 5 5 5 

 
 

5 5 5 5 5 

 

Соединительный комплект AHU kit (V2.0) служит для подключения к наружным блокам VRF-систем 
сторонних фреоновых теплообменников воздухообрабатывающих агрегатов (AHU).
В отличие от прежней версии новый комплект отличается увеличенным модельным рядом, не 
нуждается в подключении газовой линии хладагента, позволяет обеспечить расширенные функции 
управления, имеет сертификат CE, подтверждающий соответствие продукции требованиям Евро-
пейского союза.

Производительность 
подключаемого испарите-

ля AHU

Электропитание, Ф/В/Гц

Размеры (Ш./Г./В.), мм

Макс. длина трубы 
между СК

и испарителем AHU, м

Макс. перепад высот 
между СК

и испарителем AHU, м
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Отличительные особенности:
1. Совместимость с системами MRV 5 и MRV S’’ (производительность  наружных блоков 4, 5, 6HP и 

8, 10, 12HP).
2. Диапазон холодопроизводительности испарителя воздухообрабатывающего агрегата AHU при 

подключении одного соединительного комплекта - 3,5~73 кВт (1-26HP), при подключении 
нескольких комплектов - для агрегатов AHU большей производительности.

3. Возможность подключения до 3 соединительных комплектов к агрегатам AHU большой произво-
дительности.

4. Модельный ряд включает 5 типоразмеров: AH1-070B / AH1-140B / AH1-280B / AH1-560B / 
AH1-730B.

5. Области применения: отели, офисы, здания большой площади, где  необходима подача свежего 
воздуха.

6. Совмещение модуля электронного расширительного клапана (EEV) и электрической коробки с 
платой управления.  При необходимости эти элементы можно устанавливать отдельно.

7. Управляющий сигнал 0-10 В от контроллера DDC (прямого цифрового управления).
8. Управление температурой приточного (посредством контроллера DDC) или возвратного воздуха.
9.  Возможность переключения режимов охлаждения и обогрева с помощью входного сигнала типа 

«сухой контакт».
10. Выбор скорости вентилятора (3 скорости: Низкая/Средняя/Высокая) с помощью входного 

сигнала типа «сухой контакт».
11. Выходной сигнал на оттаивание.
12. Сертификация СE, подтверждающая соответствие продукции требованиям Европей-

ского союза.
 

Сторонний воздухообрабатывающий 
агрегат (обеспечивается заказчиком)

Проводной пульт - опция
(используется в некоторых случаях)

Контроллер DDC 
(обеспечивается 

заказчиком)

Линия связи

Линия жидкости
Линия газа

Датчики

0-10 В



www.haierproff.ru

Изготовитель: 
«Haier Overseas Electric Appliances 
Corp. Ltd» 
Хайер Оверсиз Электрик Апплаенсиз 
Корп. Лтд 
Адрес:
Room S401, Haier Brand building, 
Haier Industry park Hi-tech Zone, 
Laoshan District Qingdao, China 
Рум S401, Хайер бренд билдинг, 
Хайер индастри парк Хай-тек зон, 
Лаошан дистрикт, Циндао, Китай. 
Импортер:
ООО «ХАР». Адрес: 121099, 
г. Москва, Новинский бульвар, д.8, 
эт. 16, офис 1601




